
 

  
 

 

El "fleje de acero inoxidable" es un fleje de excelente calidad diseñado para 
condiciones  climatológicas extremas ya sea en interiores como en exteriores, este tipo de 
fleje tiene propiedades las cuales resisten químicos, sales, calor, frio, humedad, rayos UV y altas 
temperaturas.  Sirve para hacer atados en postes, atar cables, hacer abrazaderas para 
mangueras y ductos entre un sinfín de aplicación más. 

¿Qué se necesita para aplicar el fleje de acero inoxidable? 

Se puede aplicar con una tensionadora, una cortadora y una hebilla; la cual se le doblan los 
candados con un martillo.  Si el sellado se hiciera con sellos tipo CPG se tendría que hacer con 
una pinza selladora. 

 

ANCHO CALIBRE TENSION RENDIMIENTO 

3/8”   (9.5) 22 (0.72 – 0.79mm) 442  KGS 30.5 MTS 

½”     (12.7) 22 (0.72 – 0.79mm) 589  KGS 30.5 MTS 

5/8”  (15.9) 22 (0.72 – 0.79mm) 737  KGS 30.5 MTS 

¾”     (19.1) 22 (0.72 – 0.79mm) 864  KGS 30.5 MTS 
 
 

ANCHO CALIBRE TENSION RENDIMIENTO 

3/8”   (9.5) 26 (0.44 – 0.49 mm) 265  KGS 30.5 MTS 

½”      (12.7) 26 (0.44 – 0.49 mm) 354  KGS 30.5 MTS 

5/8”   (15.9) 26 (0.44 – 0.49 mm) 442  KGS 30.5 MTS 

¾”      (19.1) 26 (0.44 – 0.49 mm) 530  KGS 30.5 MTS 
 

                   
 

TENSIONADORA  PINZA SELLADORA                    SELLO DE ACERO         HEBILLA 
 
 
 
 
 


