
 

 
  

 
 

 
 
 

 
FLEJE NEGRO: Está elaborado con material de polipropileno negro.  
FLEJE DE COLORES: Está elaborado con material de polipropileno de color según sea el caso. 
 
 

MEDIDA EN 
PULGADAS 

MEDIDA 
MILIMETROS 

CALIBRE 
MILESIMAS 

RENDIMIENTO 
( MTS / KGS ) 

RESISTENCIA A 
TENSION (KMS/CM2) 

 

3/8” 9.5 MM 0.0032 0.0035”  174 300 kgs. 

1/2” 12.7 MM 0.0032 0.0035”  126 500 kgs. 

5/8” 15.5 MM 0.0032 0.0035”  72 750 kgs. 
 
 
 

 
 

 
 FLEJE NATURA: Está elaborado con material de polipropileno 100% virgen es decir material de 1ª. 
 

MEDIDA EN 
PULGADAS 

MEDIDA 
MILIMETROS 

CALIBRE 
MILESIMAS 

RENDIMIENTO 
( MTS / KGS ) 

RESISTENCIA A 
TENSION (KMS/CM2) 

 

3/8” 9.5 MM 0.0032 0.0035”  174 300 kgs. 

1/2” 12.7 MM 0.0032 0.0035”  126 500 kgs. 

5/8” 15.5 MM 0.0032 0.0035”  72 750 kgs. 

 
Los valores de las tablas anteriores tienen un rango de variación del 10%; ya que dependen las 
características físicas de los materiales empleados en la fabricación del mismo. Nos avala el ING. 
ALFONSO REYES TORRES.  
 
La manufactura es totalmente hecha en México con materia prima de 1ª.  
 
Atención personal de nuestro Director RAUL TRONLLAN COHEN 


